
1 ซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมที่มีอยู 320 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 2     2 ลาน กําลังไฟฟาที่ผลิตไดไมเพียงพอตอการใชงานของอาคาร 2 

(ของเดิมที่มีอยูแลว) ไดทั้งหมดและมีเสียงดัง

1 ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง 1) 1000 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 2  11.3 ลาน สามารถจายกระแสไฟฟาไดอาคาร 2ทั้งอาคาร  หองเซฟเวอรอาคาร 1,5

แบบเก็บเสียง พรอมระบบควบคุม และหองประชุมหลวงอนุภาษ

การทํางานแบบอัตโนมัติ 2) 550 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 6  6.5ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร 6 เฉพาะช้ัน 3 ทั้งช้ัน

3) 550 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 7  6.5ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร 7 ทั้งอาคาร ยกเวนแอร

24.3 ลาน

2 ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 5 เครื่อง  1) 880 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 2 10.5 ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร 2 ทั้งอาคาร และหองประชุมหลวงอนุภาษ

แบบเก็บเสียง พรอมระบบควบคุม 2) 110 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 1 2.35 ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกหองเซฟเวอรอาคาร 1

การทํางานแบบอัตโนมัติ 3) 110 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 5 2.35 ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกหองเซฟเวอรอาคาร 5

4) 550 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 6 6.5 ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร 6 เฉพาะช้ัน 3 ทั้งช้ัน

5) 550 เควีเอ ติดต้ัง ณ อาคาร 7 6.5 ลาน จายกระแสไฟฟาใหแกอาคาร 7 ทั้งอาคาร ยกเวนแอร

28.2 ลาน

กรณีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาใหม มี 2 กรณี

กรณีซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมท่ีมีอยู 

รวมท้ังหมด  5 เครื่อง

รวมท้ังหมด  3 เครื่อง
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